市政工程土壤击实检测委托单

C3-01-03                                                                                表号：TR18-BZW-009

	委托编号
	由施工单位填写
	试验编号
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	取样日期
	

	使用部位
	
	填土种类
	

	取样方法
	最大粒径25mm 以下的随机抽取25kg，最大粒径25mm以上的随机抽取50kg。
	取样频率
	相同的组成材料不少于1组，结构层的组成材料有变化时重做（不少于1组）。
/5000m³或土质发生变化时。

	见证单位
	
	 见证员编号
	

	委托参数

	主要检测参数（判定标准）
	其他检测参数（判定标准）

	(最大干密度
	(最优含水率
	(含水率试验
	/

	2.1
	2.2
	2.3
	/

	判定标准
	/
	设计要求
	/

	检测方法标准
	2.1   JTG E40-2007 公路土工试验规程（T0131-2007）

2.2   JTG E40-2007 公路土工试验规程（T0131-2007）

2.3   JTG E40-2007 公路土工试验规程（T0103-1993、T0104-1993）



	备  注
	试验单位：佳木斯永红建筑工程质量检测有限公司    联系电话：0454-8110889

1.按规定留样       是□    否□       2.按约定留样      是□    否□   

3.样品返回         是□    否□       4.报告交付时间      年  月  日       

5.争议期限15天（报告发出之日起）

	取样人
	
	联系电话
	
	送样单位(章) 
	

	见证人
	
	联系电话
	
	
	


