试验任务委托单

委托单位                                            委托编号                   
	样品名称
	止水带

	送样编号
	02

	产地厂名
	施工现场

	试样数量
	

	规格种类
	

	代表数量
	/

	取样地点
	送样

	样品描述
	/

	取样日期
	2018年04月01日

	工程名称
	/

	施工部位
	/

	检验标准
	判定标准：1.1  TB/T 3360.2-2014  《铁路隧道防水卷材 第2部分：止水带》

	
	设计要求：/ 

	
	检测方法：

2.1  GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分：

邵氏硬度计法(邵尔硬度) （7）

2.2  GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 

拉伸应力应变性能的测定 （13 15.1）

2.3  GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 

拉伸应力应变性能的测定 （13 15.1）

2.4  GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定

(裤形、直角形和新月形试样) （9）

	试验项目
	主要检测参数
	其他检测参数

	
	□硬度（邵尔A）/ 度
	□拉伸强度
	/

	
	2.1
	2.2
	/

	
	□拉断伸长率
	□撕裂强度
	/

	
	2.3
	2.4
	/

	试样验收意见
	

	收样日期
	2018年04月01日

	取样人
	/
	取样见证人
	/

	委托人
	/
	委托单位负责人
	/

	住址及邮编
	/
	联系电话
	/

	收样人
	/
	预计报告发出日期
	2018年05月01日


表号：铁建试通管02


标准代号：Q/CR 9205-2015








