
防水涂料性能检测委托单

 表号：TR18-BDW-022
	委托编号
	委托单位填写
	试验编号
	检测单位填写

	委托单位
	×××建工集团有限公司
	见证单位
	×××工程管理有限公司

	工程名称
	××D区2#/23#楼
	单位工程名称
	2#楼

	工程部位
	基础

	委托日期
	2018年3月4日
	生产厂家
	×××建材有限公司

	产品名称
	PU防水涂料
	合格证编号
	6086

	品种、类别
	S    I
	代表数量
	15t判定标准1.1（7.2）

	进场日期
	2018年3月4日
	取样地点
	现场

	取样数量
	5kg
	检测周期
	19d

	样品状态
	正常(√)异常(  )
	
	

	委托参数

	主要检测参数（判定标准1.1）
	其他检测参数（判定标准1.1）

	□拉伸强度
	□断裂伸长率
	□撕裂强度
	□固体含量
	□表干时间

	2.1
	2.2
	2.3
	2.6
	2.7

	□不透水性
	□低温弯折性
	
	□实干时间
	□潮湿基面黏结强度

	2.4
	2.5
	
	2.8
	2.9

	判定标准
	 1.1   GB/T 19250——2013聚氨酯防水涂料
	设计要求
	

	检测方法

标准
	 2.1   GB/T 16777-2008建筑防水涂料试验方法 （9）

 2.2   GB/T 16777-2008建筑防水涂料试验方法 （9） 

 2.3   GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) （9）

 2.4   GB/T 16777-2008建筑防水涂料试验方法 （15）

 2.5   GB/T 16777-2008建筑防水涂料试验方法 （14）

 2.6   GB/T 19250——2013聚氨酯防水涂料 （6.5）

 2.7   GB/T 19250——2013聚氨酯防水涂料 （6.6）

 2.8   GB/T 19250——2013聚氨酯防水涂料 （6.7）

 2.9   

	备  注
	1.按规定留样    是□    否□     2.按约定留样  是□    否□  3.样品返回    是□  否□

 4.报告交付时间    年  月  日     5.争议期限15天（报告发出之日起）


试验单位：佳木斯永红建筑工程质量检测有限公司        联系电话：0454-8110889
见证人：         见证人证书编号：                   见证日期：  年  月  日  联系电话：
取样人：         取样人证书编号：                   送样日期：  年  月  日  联系电话：
送样人：         联系电话：        收样人：         联系电话：         接收日期：     年  月  日
电土试表JCWT-022








