试验任务委托单

委托单位                                                   委托编号                   
	样品名称
	轻集料

	送样编号
	02

	产地厂名
	施工现场

	试样数量
	400m³

	规格种类
	/

	代表数量
	/

	取样地点
	送样

	样品描述
	无缺损

	取样日期
	2018年04月01日

	工程名称
	/

	施工部位
	/

	检验标准
	判定标准：1.1   GB/T 1741.1-2010《轻集料及试验方法第1部分：轻集料》

	
	设计要求：/ 

	
	检测方法：

2.1   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（5）

2.2   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（6）

2.3   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（13）

2.4   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（9）

2.5   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（11）

2.6   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（10）

2.7   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（12）

2.8   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（14.1）

2.9   GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（14.2）

2.10  GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（15）

2.11  GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（16）

2.12  GB/T 1741.2-2010轻集料及试验方法第2部分：轻集料试验方法（18）

2.13  GB/T 14684-2011建设用砂（7.11）

2.14  GB 6566建筑材料放射性核素限量（2.6）

2.15  GB/T 14684-2011建设用砂（7.10）

	试验项目
	主要检测参数
	其他检测参数

	
	□颗粒级配/细度模数
	□堆积密度
	□粒型系数
	□ 软化系数
	□含泥量
	□泥块含量
	□沸煮质量

损失
	□烧失量

	
	2.1
	2.2
	2.3
	2.7
	2.8
	2.9
	2.10
	2.11

	
	□筒压强度
	□吸水率
	□强度标号
	□有机物含量
	□氯化物含量
	□放射性
	□硫化物和硫酸盐含量

（按SO3计）

	
	2.4
	2.5
	2.6
	2.12
	2.13
	2.14
	2.15

	试样验收意见
	

	收样日期
	2018年04月01日

	取样人
	/
	取样见证人
	/

	委托人
	/
	委托单位负责人
	/

	住址及邮编
	/
	联系电话
	/

	收样人
	/
	预计报告发出日期
	2018年05月01日


表号：铁建试通管02


标准代号：Q/CR 9205-2015








